
załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp. Adres
(ul, nr lok.)

Nr linii telefonicznej Numery MSN Typ łącza1
Wymagana 

centrala 
telefoniczna

Wymagana ilość 
aparatów 

systemowych

Ilość linii wew.
Rodzaj obudowy centraliZakres numeracji 

w centrali wirtualnej

1 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

34 3724 (200 - 269) 343668052, 343630209 1

TAK 2

70

do szafy rack234 3683275 - 3
Numery: 200-299

34 3631188 - 3

2 ul. Krakowska 34 34 3243822 - 2 TAK 0
8

do szafy rack lub naścienna
Numery: 300-307

3 ul. Jasnogórska 34
34 3615943 - 2

TAK 0
8

naścienna
34 3240135 - 3 Numery: 310-318

4 al. Niepodległości 20/22 (IV piętro) 
34 3709404 34 3709414 2

TAK 0
30

naścienna
34 3633234 - 3 Numery: 320-348

5 ul. Staszica 10
34 3444944 34 3444945 2

TAK 0
30

do szafy rack lub naścienna
34 3444946 34 3444947 2 Numery: 350-379

6 ul. Kilińskiego 13
34 3710282 - 2

TAK 0
16

do szafy rack lub naścienna
34 3224079 - 3 Numery: 400-418

7 al. Niepodległości 20 /22 (parter) 34 3631819 34 3639506 2 TAK 0
8

naścienna
Numery: 420-429

1 Łącze typ 1 – łącze PRA 30 B+D, z obsługą co najmniej 70 numerów DDI.
Łącze typ 2 – łącze cyfrowe BRA (2B+D z nielimitowanymi połączeniami do sieci krajowych w ramach opłaty abonamentowej.
Łącze typ 3 – łącze analogowe (POTS) z nielimitowanymi połączeniami do sieci krajowych w ramach opłaty abonamentowej.

2 Centrala powinna dodatkowo obsługiwać linię telefoniczną ISDN BRA (2B+D) użyczoną Zamawiającemu przez inny podmiot (przekierowywanie połączeń przychodzących na określony numer  
wewnętrzny, realizowanie połączeń wychodzących na określony zakres numerów za pomocą tej konkretnej linii telefonicznej).
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